Guietica o &xm,dmﬁ-/zga/@,mm

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ELEWACJE
1] KNR-W 4-01 [ Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1] 0545-06 | uzytku
42+32 m 7,400
RAZEM 7,400
2| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1f 0545-04
52+ 185 m 23,700
RAZEM 23,700
3| KNR-W 4-01 [ Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, | m2
d.1] 05645-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
4t KNR 0-27 | Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i | m2
d.1] 0160-02 | gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
{pidro | wpust) - nadmurowanie attyki
{(123+115+53+52+5,6)*0,25 m2 9,975
RAZEM 8,975
5/ KNR-W 4-01/ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1] 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5m2
poz.6 * 0,15 m2 25,504
RAZEM 25,504
6] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod dacieplenie metodg m2
dif 2611-01 | lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
12,6*48*2+59*31+604*40+117*1,1+645* Im2 170,026
07+poz472-(0,85+28+0,76*2,15*5+08*1,6+
1,847218+0,86*16*2+282*215*%2)
RAZEM 170,026
7| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kategerii lilo | m2
d.1} 0726-03 | podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
pianohetondw o powlerzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.5 +poz.4* 2 m2 45,454
RAZEM 45,454
8 KNR0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d.1| 2611-02 | lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.6 m2 170,026
RAZEM 170,026
9 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
dif 2611-04 | lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podioza w systemie styropianowym
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda m2
d.1] 2611-05 | lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgce]j do podioza w systemie z wetny mineralnej
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
11 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny minerainej - m2
d. 1] 2613-01 | przyklejenie plyt z wetny mineralnej gr. 15cm do cian
28%48+28*40+28*41-(0,86*1,6"2) m2 33,368
RAZEM 33,368
12| KNR 0-23 | Ocieplenie cian budynkéw plytami z welny mineralngj - m2
d1} 2613-02 | przyklejenie plyt z welny mineralnej gr. 2cm do odciezy
(1.6"4+0,86*2)*0,3 m2 2,436
RAZEM 2,436
13{ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d1] 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych gr. 15¢m do $cian
poz.8 - poz.11 .m2 136,658
RAZEM 136,658
14] KNR 0-23 | Ocieplenie 4cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1}  2612-02 | przyklejenie plyt styropianowych gr. 2cm do oéciezy
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(28*2+085+215*10+0,76*5+16*2+0,8+2,18 | m2 16,857
*2+184+215*4+282*2)%0,3

RAZEM 16,857
15] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.1] 2612-01 przykiejenie piyt styropianowych gr. 5cm do Sclan attyki
od wewngtrz
{(12,3+11,15+50+48+0,3+53+56}* 1,0 m2 44,450
RAZEM 44,450
16| KNR-W 4-01| Przemurowanie komindw z cegiel o objgtosci w jednym m3
d.1] 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
17} KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbatowej czapek | m
d. 1| 0201-10 kominowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18] KNR-W 4-01 } Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1| 0202-01 | gladkich lub zebrowanych o srednicy do 6 mm
5 kg 5,000
RAZEM 5,000
19] KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
di| 0214-04
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
20f KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych gr. 5em do $cian
komindw
7,0 m2 7,000
RAZEM 7,000
21] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
{(1.9+29+2,0+0,9+295*2)*0,37 m2 5,032
RAZEM 5,032
22 NNRNKB | (z.V1} Obrébki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
23] KNR0-23 | Gcieplenie scian budynkdw phytami styroplanowymi - szt,
d.1l  2612-04 | przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybili
plastikowych do écian z cegly
poz.13*6 szt. 819,948
RAZEM 819,948
24] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej - szt
d.ij 2613-04 | przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca
tacznikdow metalowych do $cian z cegly
poz.11*6 szt, 200,208
RAZEM 200,208
25] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.1] 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
{p0oz.13 + poz.15 + poz.20) * 1,5 m?2 282,162
RAZEM 282,162
267 KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.14 m2 16,857
RAZEM 16,857
27] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - m
d.1] 2612-08 | ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym
0,85+215"10+0,76*5+16"2+08+2,18*2+184 | m 77,110
+215*4+282*2+31*2+136*2+49*2+0,8"2
+3,1*%2
RAZEM 77,110
28] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - m
d.1| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
126*2+59+6,0+12,0 m 49,100
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RAZEM 49,100
29| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralne; - m2
d.1| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.11*15 m2 50,052
RAZEM 50,052
30 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralingj - m2
d.1| 2613-07 | przyklejente warstwy slatki na osciezach
poz.12 m2 2,436
: RAZEM 2,436
31 KNRD-23 | Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku m2
d.1} 09831-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - natozenie podktadowe] masy
tynkarskie]
poz.25/1,5+p02.29/1,5 m2 221,476
RAZEM 221,476
32| KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0831.02 | mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu - éciany plaskie i powierzchnie
poziome
poz.31 m2 221,476
RAZEM 221,476
33| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d. 1] 0931-04 [ mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.26 + poz.30 m2 16,293
RAZEM 19,293 .
34| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pélokragie o $r. 12 cm - z blachy stalowej | m
d.1f 0519-03 | ocynkowanej
poz.2 m 23,700
RAZEM 23,700
35] KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1] 0526-02 | ocynkowanej
poz.1 m 7.400
RAZEM 7,400
2 STROPODACH
36| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2| 0518-06 | pierwsza warstwa
17.90*12,5+12,0*5,7 m2 292,150
. RAZEM 292,150
37/ KNR-W 4-01| Rozhiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 )
d.2| 0518-07 | nastepna warstwa
poz.36 m2 292,150
RAZEM 292 150
38| KNR-W 4-01 | Drobne naprawa konstrukeji dachu - przyjeto ok. 15% m
d.2| 0804-05 | powierzchni dachu do naprawy
poz.36 * 0,15 m 43,823
RAZEM 43,823
391 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-01 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
poz.38 m2 292,150
RAZEM 292,150
40} KNR-W 2-02 | {zolacje clepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2| 0608-03 [ poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
styropapy gr. 20cm
poz.36 m2 292,150
RAZEM 292,150
41 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe | m2
d.2| 0504-01
p0z.356 m2 292,150
RAZEM 292,150
42| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalns - obrobki z papy | m2
d.2{ 0504-03 | nawierzchniowsj
16 m2 16,000
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RAZEM 16,000
3 PRZEPONA POZIOMA
43] KNR0-26 | Renowacja murdw fundamentowych o gr. do Tm z cegiel | m2
d.3} 06834-01 przez usunigeie wody kapilarnej metody infekej
cisnieniowej; wykonanie otwordw w jednym poziomie
85 m2 65,000
RAZEM 65,000
4 ROBOTY POZOSTALE
44] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d4; 1611-01 | wysokoscido 4 m
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
45| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowar
d.4lr.16 z.sz.515) (pozycje: 1,2, 3,4, 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
5 UTYLIZACJA GRUZU
46| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-09 | skrzyniowymina odlegfosé do 1 km
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
47] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3y 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.46 m3 1,300
RAZEM 1,300
48 Koszt przyjecia gruzu spryzmowanego na wysypisko t
d.5 cena {zmieszane odpady z betonu, gruzu, tynku ip.)
zaktadowa
3.2 t 3,200
RAZEM 3,200
6 INSTALACJA SOLARNA i KOTLOWNIA OLEJOWA
49 Budowa instalacji fotowoltaiczne] o mocy 5,76kWp. Moduly [ kpl.
d.6| wycena | fotowoltaiczne 18szt., osprzet, konstrukcja mocujaca.
indywiduaina
1 kpt. 1,000
RAZEM 1,000
50 Wymiana kotta olejowego o mocy ok. 55 kW kpl.
d.8] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ELEWACJE

1| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0545-06 | uzytku

3,2 . m 3,200
RAZEM 3,200
2] KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1{ 0545-04
6,8 m 6,600
RAZEM 6,600
3| KNR-W 4-01] Rozebranie obrébek muréw ogniowych, ckapéw, kolnierzy,| m2
d.1| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
4 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d. 1] 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
poz.5* 0,15 m2 5,456
RAZEM 5,456
5 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d1l 2611-01 | lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
365%325*2+645*3,1-(0,9*24*2+0,84%0,9%*4) | m2 36,378
RAZEM 36,376

8] KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o | m2
11 0726-03 | podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i

pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.4 m2 5,455
RAZEM 5,456

7| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podloZza pod docieplenie metodq m2
d.t| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsja
poz.5 m2 36,376
RAZEM 36,376

8 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d. 1l 2811-04 |lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podloza w systemie styropianowym

2 m2 2,000
RAZEM 2,000
9f KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d. 1} 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych gr. 15cm do $cian
poz.7 m2 36,376
RAZEM 36,376
10| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styrapianowymi - m2
d.ll  2612-02 | przyklejenie piyt styropianowych gr. 2cm do odciezy
(09*4+0,84*2+09*4+0,84*2+08*2+232*4)™ | m2 6,492
0,3
RAZEM 6,492

11] NNRNKB | {z.VI} Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
{0,95+0,85* 2+ 0,95) * 0,37 m2 1,332
RAZEM 1,332

12| NNRNKB | (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 c¢m - obrdbki
5 m2 5,000
RAZEM 5,000

13[ KNR 0-23 | Qcieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - szt
d.?| 2612-04 | przymocowanie piyt styroplanowych za pomocy dybli
plastikowych do $cian z cegly

poz.9*6 szt 218,256
RAZEM 218,256
14] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d. 1| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na cianach
poz.8*1,5 m2 54,564
RAZEM 54,564
-3.
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15| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi - m2
d. 1] 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na oscieZach
poz.10 m2 6,492
RAZEM 6,492
18] KNR 0-23 [ Ocieplenie Scian budynkdw plytami styroptanowymi - m
d. 1} 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
28%2+0,9*4+084%2+09%4+0,84%2+0,89%2+ m 27,240
232*4
RAZEM 27,240
17] KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - m
d.1| 2612-09 | zamocowanie listwy cokolowej
36*2+86,7 m 13,900
RAZEM 13,800
18] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mz2
d.1] 0831-01 | minerainego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym padto2u - natozenie podkladowej masy
tynkarskiej
poz.14/71,5 m2 36,376
RAZEM 36,376
18] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d. 1} 0931-02 [ mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.18 m2 36,376
RAZEM 36,376
20] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d. i} 0931-04 | mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.15 m2 6,492
RAZEM 6,492
21| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdlokragte o 4r. 12 cm - z blachy stalowef | m
d. 1} 0519-03 | ocynkowanej
poz.2 m 6,600
RAZEM 6,600
22| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - 2 blachy stalowe] m
d.1} 0526-02 | ocynkowanej
poz.1 m 3,200
RAZEM 3,200
2 STOLARKA DRZWIOWA
23| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2| 0353-07 | powierzchnido2m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 szt
d.2j 1203-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 STROPODACH
25| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.3] 0518-04 | pierwsza warstwa
3,65*6,45 m2 23,543
RAZEM 23,543
26| KNR-W 4-01 | Rozhiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.3] 0518-05 | nastepna warstwa -
poz.25 m2 23,543
RAZEM 23,543
27| KNR-W 4-01] Drobne naprawa konstrukgji dachu - przyjeto ok. 15% m
d.3] 0804-05 [ powierzchni dachu do naprawy
poz.25*{,15 m 3,531
RAZEM 3,531
28| KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe hitumiczne m2
d.J3| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
poz.25 m2 23,543
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. RAZEM 23,543
291 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw papa termozgizewalng dwuwarstwowe | m2
d.3] 0504-02
poz.25 m2 23,543
RAZEM 23,543
30| KNR-W 2-02| Pakrycie dachow papg termozgrzewalna - obrobki z papy | m2 )
d.3| 0504-03 | nawierzchniowe]
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
4 ROBOTY POZOSTALE
31 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d4] 161101 | wysokoscido4 m
6 kal. 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.4ir.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1,2,3,4,5, 8,7, 8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
18, 20, 21, 22)
5 UTYLIZACJA GRUZU
33] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowaneago samochodaml m3
d.5 0108-09 | skrzyniowymina odleglosé do 1 km
0.2 m3 0,200
RAZEM 0,200
341 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.b] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krothog¢ = 10
poz.33 ma 0,200
RAZEM 0,200
35 Koszt przyjecia gruzu spryzmowanego na wysypisko t
d.5 cena {zmieszane odpady z betonu, gruzu, tynku itp.)
zakiadowa
0.4 t 0,400
RAZEM 0,400
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