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Nadmurowanie attyki przy zastosowaniu
pustakéw ceramicznych lub
gazobetonowych gr. min. 25cm
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Nadmurowanie attyki przy zastosowaniu (7) ! STYROPIANGEPS 80 - 5em
pustakéw: ceramicznych lub | PREPARAT GRUNTUJACY
gazobetonowych gr. min. 25cm < } S 2 |ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU
w } PREPARAT GRUNTUJACY
Nadmurowanie attyki przy zastosowaniu ! STYROPIANEPS 80 15¢m
S pustakow ceramicznych lub ; SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU
I
I
I
I
I
I
I
|

+ 1

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Pawet Miszczanczuk
49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102

IMIE, | NAZWISKO NR UPR. SPECJALNOSC PODPIS DATA
PROJEKTANT | mgr inz. arch. P. Miszczanczuk &:(IIOZE?‘I architektoniczna IV. 2019r.
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W POGORZELI DZIALKA 1331/3% /11333/7
GMINNY OSRODEK KULTURY | SPORTU W OLSZANCE ,

INWESTOR . ! BRANZA -|

KRZYZOWICE 72, 49-332 OLSZANKA arch.-bud.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
TEMAT W MIEJSCOWOSCI POGORZELA NA DZ. NR 133/6, 133/ 7, SKALA 1:100
133/13

NAZWA PROJEKT - RZUT DACHU NR RYS. A6

RYSUNKU

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




